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引  言

JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1016—2014 《计量器具型式评价大纲

编写导则》、JJF1015—2014 《计量器具型式评价通用规范》、JJF1059.1 《测量不确定

度评定与表示》共同构成支撑本规程编制工作的基础性系列文件。
本大纲参考GB/T1885—1998 《石油计量表》、GB/T17288—2009 《液态烃体积测

量 容积式流量计计量系统》、OIMLR120:2010 (E)《非水液体测量系统标准容积测

量方法 (Standardcapacitymeasuresfortestingmeasuringsystemsforliquidsotherthan
water)》和JB/T9242—2015 《液体容积式流量计通用技术条件》等技术文件,结合

我国液体容积式流量计的行业现状,对JJG667—2010 《液体容积式流量计检定规程》
附录A “液体容积式流量计型式评价大纲”进行修订,主要技术指标与上述技术文件保

持一致。
与JJG667—2010附录A相比,除编辑性修改之外,主要技术变化如下:
———根据产品的实际应用和技术性能,调整了准确度等级的部分规定,并与检定规

程协调一致;
———根据法制管理的要求,增加了保护装置和封印、外部电源等检查项目;
———增加了流量计附加装置的技术要求和试验方法;
———增加了部分电磁兼容适应性项目;
———增加了 “附录B 系列流量计的型式评价”,对流量计系列产品的要求进行了

完善;
———增加了 “附录C 液体容积式流量计型式评价项目记录格式 (参考)”。
本大纲历次版本发布情况为:
———JJG667—2010《液体容积式流量计检定规程》附录A。

Ⅲ

JJF2248—2025



液体容积式流量计型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于分类代码为12181500公称通径不大于300mm液体容积式

流量计的型式评价。
型式试验可参照本大纲进行。

2 引用文件

本大纲引用了下列文件:

JJF1004—2004 流量计量名词术语及定义

GB/T1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法 (密度计法)

GB/T1885—1998 石油计量表

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.3 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cad:恒定湿热试验

GB/T4208 外壳防护等级 (IP代码)

GB/T17288—2009 液态烃体积测量 容积式流量计计量系统

GB/T17611—1998 封闭管道中流体流量的测量 术语和符号

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 第3部分:射频电磁场辐射抗扰度

试验

GB/T17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击)抗扰度试验

GB/T17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 第11部分:对每相输入电流小于

或等于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T22133 流体流量测量 流量计性能表述方法

GB/T25480—2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法

JB/T9242—2015 液体容积式流量计通用技术条件

OIMLR120:2010 (E) 非 水 液 体 测 量 系 统 标 准 容 积 测 量 方 法 (Standard
capacitymeasuresfortestingmeasuringsystemsforliquidsotherthanwater)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本大纲;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本大纲。

3 术语

JJF1004—2004和GB/T17611—1998界定的以及下列术语和定义适用于本大纲。
1

JJF2248—2025




